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1. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля.
В оснащение формирований ГО ЧС России входят табельные приборы радиационной раз​ведки, контроля облучения и заражения ДП-5В (ДП-5А, ДП-5Б), являющиеся измерителями мощности дозы (уровня радиации и степени радиоактивной зараженности); ДП-22В, ДП-24, ИД-1, ИД-11, представляющие собой комплекты индивидуальных дози​метров, предназначенных для определения (контроля ) доз облу​чения.

При недостаточном их количестве или выходе из строя можно использовать сохранившиеся на объектах устаревшие приборы ДП-63, ДП-63А, ДП-64 (индикаторы), ДП-2 (рентгенметр), ДП-12 (радиометр), а также приборы, выпускающиеся для нужд народного хозяйства, например CPI1-68-01, РКБ4-1еМ и другие, используемые в атомной промышленности, геологии и других от​раслях народного хозяйства.

Почти все современные дозиметрические приборы работают на основе ионизационного метода. Сущность его заключается в том, что под воздействием ядерных излучений в изолированном объеме происходит ионизация газа: электрически нейтральные атомы (молекулы) газа разделяются на положительные и отрицательные ионы. Если в этот объем поместить два электрода, к которым приложено постоянное напряжение, то между электро​дами создается электрическое поле. В результате в ионизирован​ном газе возникает направленное движение заряженных частиц, т. е. через газ проходит электрический ток, называемый иониза​ционным током. Измеряя его величину, можно судить об интен​сивности радиоактивных излучений.

Практически этот метод воплощен в виде специальных уст​ройств - ионизационной камеры и газоразрядного счетчика. При​боры, работающие на основе ионизационного метода, устроены в принципе одинаково и включают воспринимающее, усилительное, измерительное  устройства, блок питания и источники питания.

Воспринимающее устройство - детектор излучений (дат​чик) - предназначено для преобразования воздействующей на него энергии радиоактивных излучений в электрическую. В ка​честве воспринимающего устройства в полевых приборах приме​няют ионизационные камеры или газоразрядные счетчики.

Усилительное устройство предназначено для усиления сла​бых сигналов, вырабатываемых воспринимающим устройством до уровня, достаточного для работы измерительного устройства. В качестве усилительного устройства применяют электрометри​ческие лампы.

Измерительное устройство служит для измерения сигналов, вырабатываемых воспринимающим устройством. Шкалы прибо​ров градуированы непосредственно в единицах тех величин, для измерения которых предназначен прибор.

В блоке питания  напряжение источников питания преобра​зуется в постоянное высокое напряжение, необходимое для рабо​ты газоразрядных счетчиков.

В качестве источников питания, обеспечивающих работу прибора, используют сухие элементы или аккумуляторы.

В настоящее время основным прибором радиационной разведки, поступающим на снабжение невоенизированных формирований ГО, является измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5В.

Прибор предназначен для измерения уровней гамма-радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах в час (мР/ч) или рентгенах в час (Р/ч) для той точки про​странства, в которой помещен при измерениях блок детектиро​вания прибора. Кроме того, имеется возможность обнаружения бета-излучения.
Перед работой при​бор необходимо:

1) извлечь из укладочного ящика и произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений;

2) установить или заменить источники питания (три элемен​та КБ-1), если прибор подготавливается к работе впервые или после долгого перерыва; 
3) пристегнуть к футляру поясной и плечевой ремни;

4) извлечь из нижнего гнезда футляра блок детектирования (зонд) и присоединить штангу, которая используется как ручка;

5) включить освещение шкалы (при необходимости);

6) поставить ручку переключателя на черный треугольник. Стрелка прибора должна установиться в режимном секторе; 
7) поочередно устанавливая ручку переключателя поддиапазонов в положения Х 1000, Х 100, Х 10, X 1, Х 0,1, проверить ра​ботоспособность прибора на всех поддиапазонах, кроме первого, с помощью контрольного источника, укрепленного на поворотном экране зонда, для чего установить экран в положение «К» и под​ключить телефон, вставив его вилку в гнездо прибора;

 8) повернуть экран в положение «Г», а ручку переключателя поддиапазонов в положение «режим» (черный треугольник). При​бор готов к работе.

 Измерение уровня радиации производится на высоте 1 м, т. е. на уровне основных жизненных центров человека («критических органов»). 

Для повышения точности измерения детектор (зонд) прибора ориентируется в пространстве так, чтобы его ось, соответствую​щая максимальной чувствительности, была параллельна земле.

Определение заражения радиоактивными веществами поверх​ности тела, одежды, шерстного покрова животных и других объ​ектов может производиться в том случае, если внешний гамма-фон не превышает предельно допустимого заражения данного объекта более чем в 3 раза. Гамма-фон измеряется на расстоянии 15—20 м от исследуемого объекта (зонд на расстоянии 1 м от земли).
При обращении с прибором необходимо придерживаться следующих правил:

1) содержать в чистоте;

2) оберегать от ударов и тряски;

3) защищать от прямых солнечных лучей, сильного дождя и мо​роза;

4) выключать в перерывах между работой;

5) следить за наличием смазки в резьбе корпуса зонда;

6) не перегибать слиш​ком сильно кабель зонда;

7) не прилагать больших усилий при вращении ручек потенциометра и переключателей;

8) после ра​боты под дождем пульт и зонд протирать промасленной тряпкой;

9) раз в 2 года проводить градуировку и настройку прибора. Отправку приборов на градуировку необходимо вести по графи​кам, утвержденным начальником ГО. Внеплановая градуировка и настройка прибора производится при смене счетчиков, стабили​заторов или при замене других деталей, резко изменяющих пара​метры прибора;

10) после работы в зонах с высоким уровнем ра​диации производить дезактивацию прибора. Поверхность прибора тщательно протирают влажной тряпкой или тампонами, чтобы снять пыль. Использованные тряпки и тампоны выбрасывают в специальную тару или ящик.

Основные различия в модификациях измери​телей мощности дозы типов ДП - 5А, ДП - 5В и ДП - 5В состоят в основном в конструктивном исполнении и частично в электрической схеме.

Сцинтилляционный радиометр поисковый СРП-68-01 предна​значен для поиска радиоактивных руд по их гамма-излучению и для радиометрической съемки местности.

Прибор сохраняет рабо​тоспособность в интервале температур от —20 до +50 °С и отно​сительной влажности до 90% при температуре 30 °С.

СРП-68-01 позволяет проводить измерение мощности экспо​зиционной дозы гамма-излучения в пределах от 0 до 3000 мкР/ч (3 мР/ч). Степень радиоактивной загрязненности измеряют в пределах от 0 до 10000 имп/с.

Время установления рабочего режима не превышает 1 мин. Прибор допускает непрерывную работу в течение 8 ч. Отклоне​ние показаний не более ±10%. Комплект питания включает де​вять элементов типа 343 (12 В). Масса рабочего комплекта 3,6 кг, в укладочном ящике 9,5 кг.

Прибор состоит из пульта (РПГ4-01), блока детектирования (БДГ4-01), комплекта запасных частей, инструмента, докумен​тации и укладочного ящика.

Бета-радиометр РКБ4-1еМ предназначен для экспрессных из​мерений удельной (объемной) бета-активности воды, почвы, рас​тительности, пищевых продуктов. Прибор может быть использо​ван в ветеринарных лабораториях, санэпидемстанциях. Состоит из пульта, блоков детектирования БДЖБ-02 и БДЖБ-07, блока питания, соединительного кабеля, комплекта ЗИП. Диапазон из​мерений от 5 • 10-5 мкКи/кг(л) до 0,5 мКи/кт(л). Время измере​ния 35 мин. Рабочий диапазон температур от 4 до 40 °С. Напря​жение питания 220 В.
Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В пред​назначен для измерения индивидуальных доз гамма-излучения в диапазоне от 2 до 50 Р при изменении мощности дозы от 0,5 до 200 Р/ч. Погрешность измерений ±10%. Саморазряд не превы​шает 4 Р/сут. Работа дозиметров обеспечивается в интервале температур от —40 до +50 °С, относительной влажности воздуха 98%. В комплект ДП-22В входят 50 прямопоказывающих дози​метров ДКП-50-А, зарядное устройство ЗД-5, футляр, техниче​ская документация.

Подготовка комплекта к действию состоит из внешнего осмот​ра, проверки комплектности и зарядки дозиметров ДКП-50-А. При осмотре выявляют их техническую исправность.

В нерабочем состоянии до​зиметры должны храниться заряженными в сухом поме​щении при температуре 20°С в вертикальном положении.

Комплект      дозиметров ДП-24 состоит из зарядного устройства ЗД-5 и пяти дози​метров ДКП-50-А. Комплект предназначен для небольших формирований и учреждений ГО. Подготовка и использование прибора аналогичны ДП-22В.

Комплект измерителя дозы ИД-1 предназначен для измерения поглощенных доз гамма-нейтронного излучения в ин​тервале температур от —50 до +50 °С и относительной влаж​ности до 98%. Дозиметр обеспечивает измерение поглощенных доз гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад с мощностью дозы от 10 до 366000 рад/ч.

Саморазряд дозиметра при 20°С, атмосферном давлении 100 кПа, относительной влажности 65% не превышает за 24 ч одно деление, за 150 ч два деления.

Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположен​ной внутри дозиметра и наблюдаемой на свет через окуляр. За​рядка дозиметров производится от зарядного устройства ЗД-6. В комплект, кроме зарядного устройства, входят 10 дозиметров и инструкция, вложенные в футляр.

Индивидуальный измеритель дозы ИД-II предназначен для индивидуального контроля облучения людей с целью первичной диагностики радиационных поражений. В комплект входит 500 индивидуальных измерителей дозы ПД-11, расположенных в пяти укладочных ящиках, измерительное устройство ИУ в укладочном ящике, два кабеля питания, техническая документация, ЗИП, градуировочный ГР и перегрузочный ПР детекторы. Масса ком​плекта 36 кг. Индивидуальный измеритель дозы обеспечивает измерение поглощенной дозы гамма- и смешанного гамма-ней​тронного излучения в диапазоне от 10 до 1500 рад. Доза облу​чения суммируется при периодическом облучении и сохраняется в дозиметре в течение 12 месяцем Масса ИД-11 25 г.

Основная задача дозиметрии — выявление и оценка степени опасности ионизи​рующих излучений для населения, войск и невоенизированных формирований ГО ЧС в целях обеспечения целесообразных действий в различных условиях радиационной обстановки.

С ее помощью осуществляются обнаружение и измерение ра​диоактивного излучения (уровня радиации) для решения задач по обеспечению жизнеспособности населения и успешному про​ведению спасательных и неотложных аварийно-восстановитель​ных работ в очагах поражения; измерение степени зараженности различных объектов для определения необходимости и полноты проведения дезактивации и санитарной обработки, а также опре​деления пригодности зараженных продуктов, воды и кормов к потреблению; измерение доз облучения в целях ограничения переоблучения и определения работо- и жизнеспособности населе​ния и отдельных людей в радиационном отношении; лабораторное измерение степени зараженности радиоактивными веществами продуктов питания, воды, кормов.

2. Правовое обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, экологического и техногенного характера.
По закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (N 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года) определяются общие для РФ организационно-правовые нормы, распространяющиеся на отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной власти всех уровней, местного самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Закон включает 9 глав и 31 статью. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, характеризующаяся опасностью для жизни и здоровья человека, окружающей природной среды, значительными материальными потерями и нарушением условий жизнедеятельности населения. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное изменение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций и прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 
Цели закона: 

· развитие чрезвычайной ситуации; 

· снижение размеров ущерба и потерь; 

· ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Работы по восстановлению территорий, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, настоящим законом не регулируются. 

В Российской Федерации создается единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая объединяет органы управления, силы и средства органов государственной власти всех уровней и местного самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности. 

Для осуществления государственного управления и координации деятельности создается специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (МЧС России), который образует подведомственные ему территориальные органы. 
Президент Российской Федерации в соответствии со статьями 56 и 88 Конституции РФ может вводить при чрезвычайных ситуациях на территории РФ или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение, а также принять решение, при необходимости, о привлечении к ликвидации ЧС подразделений вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований. 
Правительство РФ: 

· обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

· устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций и полномочия исполнительных органов государственной власти по их ликвидации; 

· принимает решения о непосредственном руководстве ликвидацией ЧС и об оказании помощи в случае их возникновения; 

· определяет порядок привлечения Войск ГО ЧС РФ; 

· определяет порядок сбора и обмена информации по всем вопросам ЧС; 

· принимает другие необходимые решения по своей компетенции и издает нормативно-правовые акты в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Органы государственной власти субъектов РФ: 

· принимают законы и другие нормативные правовые акты в области защиты населения и своей территории от ЧС; 

· осуществляют подготовку и содержание в готовности сил и средств для защиты от ЧС, проводят обучение населения способам защиты и действиям в условиях ЧС; 

· принимают решения о проведении, при необходимости, эвакуационных мероприятий и обеспечивают их проведение; 

· обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникшей ЧС; 

· организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

· поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; 

· при необходимости обращаются за помощью к Правительству РФ; 

· осуществляют финансирование мероприятий для защиты населения и территорий от ЧС; 

· создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

· создают постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территории от ЧС. 

Органы местного самоуправления самостоятельно: 

· осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств защиты населения и территории от ЧС, организуют обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

· принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в ЧС и организуют их проведение; 

· осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; 

· осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и своей территории от ЧС; 

· создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

· организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов РФ; 

· содействуют устойчивому функционированию организаций в ЧС; 

· создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территории местного региона от ЧС. 
Организации, эксплуатирующие потенциально-опасные с точки зрения ЧС объекты, обязаны : 
· планировать и осуществлять необходимые меры по защите работников и своих объектов от ЧС; 

· планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта в условиях ЧС; 

· подготовить необходимые силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС; 

· создать и поддерживать в постоянной готовности системы оповещения о ЧС; 

· обеспечить проведение аварийно-спасательных работ в соответствии с разработанными планами; 

· создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

· предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территории от ЧС. 

Все проекты технологических процессов, объектов производственного и социального назначения, которые могут быть источниками ЧС, или могут влиять на обеспечение защиты населения и территорий от ЧС, проходят обязательную государственную экспертизу. 
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